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图 ! 材料 OPD 曲线
F29?! OPD <)*405(.U,60*2,-5

小$初始孔隙比为 ANAI $D%% aY,固结压力作用
$I W后$孔隙比只减小了 %N!! & 水泥掺量为 A%i%

$%i %!%i 的海泥搅拌水泥! 桩"土从初始孔隙比分
别为 ANB"%AN$! %ANA%$D%% aY,固结压力作用 $I W

后孔隙比依次减少了 %NDI%%N&I%%NI&& 即随着水
泥掺量的逐渐增加$海泥搅拌水泥! 桩" 土孔隙比
变化也逐渐变小&

表 B .SST;SS ON& 固结压力下材料的压缩系数
/&"0B G,45%)##1,6',)881'1)6$,84&$)%1&3#96-)%

',6#,31-&$1,65%)##9%),8.SST;SS ON&

材料 压缩系数OXY, JA

海泥 ANI%

山土 %NAB

A%i %NC%

ABi %N"%

$%i %N$A

## 注' A%i%ABi 和 $%i 是指海泥搅拌水泥 ! 桩" 土的水
泥掺量

## 从表 ! 中可以看出$海泥的压缩系数为
ANI% XY, J A$属于高压缩性土#山土的压缩系数
为 %NAB XY, J A$属于中压缩性土& 水泥掺量为
A%i%ABi %$%i的海泥搅拌水泥! 桩" 土的压缩系
数依次是%NC%%%N"%%%N$A XY, JA& 随着水泥掺量
的增加$海泥搅拌水泥! 桩"土在 A%% e$%% aY,的压
缩系数越来越小$最终的固结压缩变形越来越小&

$#%" 固结系数分析
固结系数是反应受侧限土体在荷载作用下固

结速度的一个标量& 其大小反映土固结快慢的程
度$即固结系数为反映土层固结特性的参数&

Q,7-(* 根据一维固结理论分析发现$固结度 Q

与时间因数的曲线在固结度 Ql&%i 时很接近抛物
线$并指出在变形J时间平方根曲线中确定与 Qq

C%i相对应的时间$由此计算固结系数& 该方法的
主要优点在于确定 FC%所需时间很短$可以减小次
固结压缩对试验结果的影响$方法也比较简便&

其缺点主要是对试验前期沉降读数精度要求较
高$若前期沉降读数精度低$数据点的离散性较
大$呈非理想形状& 该压力下固结系数'

: ? &
%NDID>$

FC%

! A"

式中' : ?- 固结系数 ! <U $ O5"# >- 最大排水距离$

等于某一压力下试样初始与终了高度的平均值之
半! <U "#FC%- 固结度达 C%i所需的时间! 5"&

对于工程上常用 A%% e$%% aY,压力下的固结
系数衡量固结压缩性能$时间平方根法以量表读

数 2! UU "为纵坐标$时间平方根 ! F ! U2+ " 为横坐

标$绘制 2J! F曲线如图 I 所示&

从时间平方根法绘制的曲线可知$各材料达
到 C%i的固结度所需要的时间& 各材料达到 C%i

固结度具体时间和固结系数如表 I &

从表 I 中可以看出$海泥和山土达到 C%i固
结度的固结系数大于 %N%$$固结速度慢& 相同固
结压力条件下$三种水泥掺量为 A%i%ABi %$%i的
海泥搅拌水泥! 桩"土达到 C%i固结度的固结系数
均在%N%%D左右$说明三种材料经过焖料养护后的
固结速度相差不大&

%" 结论

A"从海泥%山土以及海泥搅拌水泥 ! 桩" 土的
含水率和干密度的角度来看$山土初始含水率较
小$干密度也较大#海泥搅拌水泥! 桩"土随着水泥
掺量的增加$初始含水率逐渐减小$干密度也逐渐
增加&

$"海泥的压缩系数大于 %NB XY, JA$属于高压
缩性土#山土的压缩系数在%NA XY, JA和%NB XY, JA

之间$属于中压缩性土& 随着水泥掺量的增加$海
泥搅拌水泥! 桩"土的压缩系数逐渐减小& 水泥掺
量为 $%i 的海泥搅拌水泥 ! 桩" 土的压缩系数
最小&

! "海泥和山土达到 C%i固结度的固结系数均
大于%N%$$固结速度慢& 海泥搅拌水泥! 桩" 土在
达到 C%i固结度时固结系数均相差不大$即海泥
搅拌水泥! 桩"土固结系数的大小随水泥掺量的变
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图 I 时间平方根法求FC%
F29?I Q2U05c),*0*((6U06W(= 6(500a FC%
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表 D 材料达到 USV固结度所需时间及固结系数
/&"0D /14)&6-’,)881’1)6$,8’,6#,31-&$1,68,%4&$)%1&3#$, %)&’7USV-):%)),8’,6#,31-&$1,6

材料 荷载OaY, 时间OU2+ 固结系数

海泥
A%% $N"$ %NBID
$%% $NA& %NBB$

山土
A%% AABN!B %N%$I
$%% ICN" %N%!!

A%i
A%% AC"NA$ %N%%"
$%% AD&N& %N%%D

ABi
A%% ACANBB %N%%D
$%% ADBNB %N%%D

$%i
A%% ADINI$ %N%%D
$%% ADINAI %N%%D

##注’A%i%ABi和 $%i是指海泥搅拌水泥!桩"土的水泥掺量&

化没有明显的区分&
综上所述$工程中常采用 A%%e$%% aY,压力

区间的压缩系数和固结系数来衡量材料的固结压
缩性能$根据试验结果分析得出$当海泥搅拌水泥
!桩"土的水泥掺量为 $%i时$在 A%i%ABi和 $%i
三种水泥掺量中压缩系数最小$固结系数为
%N%%D$三者基本一致& 故水泥掺量为 $%i的海泥
搅拌水泥!桩"土固结变形最小$固结速度也最快$
最适合作为海堤填筑材料$山土则次之&
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